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Pavimento convencional 



Índice de forma Tipo de tráfego 

IF < 3 Todos tipos 

3 < IF ≤ 4 Tráfego leve 

IF > 4 Somente pedestre 

IF > 4 IF ≤ 4 3 < IF ≤ 4 

Índice de forma  



https://www.belgardcommercial.com/resources/design_solutions/designing_the_pavement_system 

Índice de forma  

ASHTO Guide for Design of Pavement Structures 



Capacidade das peças resistirem à movimentos de deslocamento 

individual, seja vertical, horizontal, de rotação ou de giração em relação às 

peças vizinhas. 

Intertravamento  



placas 

areia 

Rotação da placa B, causando o deslocamento para fora das placas A e B. 

Adaptado de: MECHANISMS OF PAVER INTERLOCK Shackel, B.1 and Lim, D.O.O.2 

Intertravamento  



Intertravamento  

Peças de concreto 

Areia 

Base 

Subleito 



Seção transversal típica  

Placa 

Camada de assentamento 

(2 a 5 cm) 

Base (10 a 15 cm)  

Subleito existente  



Requisitos para base e subbase – Brita graduada  

ABNT NBR 11806 



Procedimento para base e subbase – Brita graduada simples  

ABNT NBR 12264 

 Materiais 

 Equipamentos 

 Execução 

 Inspeção 

 grau de compactação 

 espessura 

 Aceitação e rejeição 



Abertura da  

peneira 

Porcentagem 

retida em 

massa (%) 

6,3 mm 0 a 7 

4,75 mm 0 a 10 

2,36 mm 0 a 25 

1,18 mm 5 a 50 

600 µm 15 a 70 

300 µm 50 a 95 

150 µm 85 a 100 

75 µm 90 a 100 

ABNT NBR 15953  

Camada de Assentamento 



BS 7533-3 
Pavements constructed with clay, natural stone or concrete pavers. Code of practice for 

laying precast concrete paving blocks and clay pavers for flexible pavements 

Pré-compactado Não compactado 

Camada de Assentamento 



 Umidade entre 3% e 7% no momento da aplicação. 

 Livre de materiais friáveis, torrões de argila e impurezas orgânicas. 

 Espessura uniforme de 5 2 cm, na condição não compactada. 

Camada de assentamento 

NBR 15953 – Pavimento Intertravado - Execução  

Camada de Assentamento 



Areia é nivelada usando pás e rastelos  A areia é colocada sob a sub-base 

preparada 

http://www.pavingexpert.com/screeding.htm#prefer 

Camada de Assentamento 



http://www.pavingexpert.com/screeding.htm#prefer 

Camada de areia pronta para 

compactação leve 

Uma única passada do compactador será 

adequada nesta fase 

Camada de Assentamento 



http://www.pavingexpert.com/screeding.htm#prefer 

Após a compactação leve, a camada de assentamento é corretamente nivelada  

Camada de Assentamento 



Camada de Assentamento 

Nivelamento sem a compactação prévia 



Colocação das placas 



Colocação das placas 



Colocação das placas 



Rejuntamento 

 Material seco no momento da aplicação. 

 Livre de materiais friáveis, torrões de argila e impurezas orgânicas. 

Abertura da  

peneira 

Porcentagem 

retida em 

massa (%) 

4,75 mm 0 

2,36 mm 0 a 25 

1,18 mm 5 a 50 

600 µm 15 a 70 

300 µm 50 a 95 

150 µm 85 a 100 

75 µm 90 a 100 



https://www.youtube.com/watch?v=XvoIuO5bqLQ 

Compactação das placas 



http://www.hardscapemagazine.com/insights-on-installing-slabs.php 

Compactação das placas 



Pavimento permeável 



Seção transversal típica  
Placas permeáveis 

Camada de 

assentamento 

Base 

Subbase 

Placa permeável 

Junta permeável  

Camada assentamento permeável  

Base permeável 

Subbase permeável 

 (conforme caso) 



Distribuição granulométrica 

Pavimento 

Permeável 

Pavimento 

Convencional 

 Subbase 

 Base 

 Assentamento 

 Rejuntamento 



Base 

Subbase 

Requisitos para base e subbase - ABNT NBR 16416 



Requisitos para camada de assentamento - ABNT NBR 16416 

Camada de assentamento 



Requisitos para material de rejuntamento - ABNT NBR 16416 

Rejuntamento 



https://probst.nl/product/afreisystemen/probst-levelfix-lf-120210/ 

Camada de Assentamento 



https://www.pavetech.com/product/sandmax-i-tas-uni-pro-usa/?v=7516fd43adaa 

Camada de Assentamento 



Requisitos de resistência e espessura para os 

revestimentos – NBR 16416 

Tipo de 

revestimento 

Tipo de  

solicitação 

Espessura 

mínima 

(mm) 

Resistência 

mecânica 

característica 

(MPa) 

Método de 

ensaio 

Peça de concreto 

(juntas alargadas  

ou áreas vazadas) 

Tráfego de 

pedestres 
60,0 

≥ 35,0 a 

ABNT NBR 9781 
Tráfego Leve 80,0 

Peça de concreto 

permeável 

Tráfego de 

pedestres 
60,0 

≥ 20,0 ª 

Tráfego leve 80,0 

Placa de concreto 

permeável 

Tráfego de 

pedestres 
60,0 

≥ 2,0 b ABNT NBR 15805 

Tráfego leve 80,0 

Concreto permeável 

moldado no local 

Tráfego de 

pedestres 
60,0 ≥ 1,0 c 

ABNT NBR 12142 

Tráfego leve 100,0 ≥ 2,0 c 
a determinação da resistência à compressão, conforme na ABNT NBR 9781. 
b determinação da resistência à flexão, conforme na ABNT NBR 15805. 
c determinação da resistência à tração na flexão, conforme na ABNT NBR 12142 

Resistência mecânica e espessura mínima do revestimento permeável 



Colocação das placas 



Colocação das placas 



Limpeza e Manutenção 

Acumulo de detritos  no 

pavimento 



Limpeza e Manutenção 

Remoção/varrição de sujeiras Aplicação de jato d’água 

Sucção Ensaio de verificação 



Água de reuso 



Vantagens dos sistemas removíveis  

 Não necessita de cortes no 

pavimento 

 Reparos sem marcas visíveis; 

 Permite a reutilização das placas  

 Permite a reutilização do material de 

base/subbase e assentamento; 
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Muito obrigado! 


